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 Ch Instrument Microfoon Statief Insert groep Opmerking

1 Kick-in Shure B91A - 1
2 Kick-out Shure B52A Klein Gate 1 1*
3 Snare-top Shure sm57 Medium 1
4 Snare-bottom Shure sm57 Klein 1 1*
5 Hihat Neuhman KM184 Medium 1 1*
6 Racktom Sennheiser e904 - Gate 1
7 Floortom Sennheiser e904 - Gate 1
8 Overhead 1 Neuhman KM184 Groot 1
9 Overhead 2 Neuhman KM184 Groot 1
10 Contrabass Actieve DI - Comp. 3
11 El. Gitaar Shure sm57 Medium 3
12 Accordeon XLR - Comp. 3 2**
13 Trompet Shure sm57 Groot Comp. 3 3***
14 Conga 1 (laag) Shure B57A Groot 2
15 Conga 2 (hoog) Shure B57A Groot 2
16 Percussie overhead Neuhman KM184 Groot 2
17 Timbales Shure sm57 Medium 2 1*
18 Vocals Jaaco Shure sm58 Groot Comp. 4 4****
19 Vocals Michiel Shure B57A Groot Comp. 4
20 Vocals Geert Shure B57A Groot Comp. 4 4****
21 Vocals Stefan Shure sm58 Groot Comp. 4

 Groep Instrumenten Mon/St Insert

1 Drums Stereo
2 Percussie Stereo Comp.
3 Band Stereo
4 Vocals Stereo

 FX Effect Mon/St

1 Drum plate Stereo
2 Trompet/Accordeon hall Stereo
3 Vocal Hall Stereo
4 Vocal delay Stereo

Opmerkingen

Algemeen: M.u.v. Trompetmicrofoon zijn alle aangegeven microfoons persoonlijke voorkeur. Andere 
microfoons van gelijkwaardige kwaliteit volstaan ook. Bij twijfel gaarne vooraf contact opnemen.

1* Mag vervallen bij onvoldoende kanalen.
2** Accordeon is voorzien van ingebouwde microfoons.
3*** Statief zonder hengel. Trompetist neemt eigen soundbag mee. Vanwege vorm van soundbag is
 een Shure sm57 vereist.
4**** Minsekinder neemt geregeld optogates (optische Gates) mee. Deze gates worden tussen de 
 zangmicrofoon en XLR kabel gemonteerd en hiervoor is 48v phantoomvoeding vereist.

Routing

Inputs, micofoons, statieven & inserts

Effecten



 Monitorgroep Naam Instrument Monitor Opmerking

1 Jaaco Bucholtz Contrabas & vocals Wedge
2 Michiel van der Grinten Gitaar & leadvocals Wedge 1*
3 Geert Hermkes Accordeon & vocals Wedge
4 Jeroen van der Linden Drums Wedge 2*
5 Stefan Nijssen Percussie & vocals Wedge 3*

Opmerkingen

Algemeen: Geen loeiharde monitors!!

1* Bij onvoldoende monitors volstaat een enkele monitor ook.
2* Wedge dient aan hihat zijde te kunnen worden geplaatst.
3* Wedge dient (vanwege percussie-opstelling) op oorhoogte te kunnen worden geplaatst.

= input(channel) nummer = monitorgroep = monitor(wedge) = backlinespanning
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Algemeen & Boekingen

Stefan Nijssen
T: +31 (0)6 50 97 78 13
E: boekingen@minsekinder.nl

Techniek

Stefan Nijssen
Doglicks studio
T: +31 (0)6 50 97 78 13
E: nijssen.stefan@gmail.com

Rik Jacobs
Rik Jacobs Audio Productions
T: +31 (0)6 22 05 30 42
E: info@rjap.nl


